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Glanzprodukte für Kleinflächen aus Stein und Quarzkomposit im Überblick: 
Aperçu des produits de brillance pour les petites surfaces en pierre et en composite de quartz : 
Glansproducten voor kleine oppervlakken van steen- en kwartscomposiet in één oogopslag:

Eigenschaften
Caractéristiques 
Eigenschappen

AK-SHINE
Stein-Lotion 
Eclat Pierre 

Steenpolitoer
Solid Wax

Steinpflegemittel Nr. 10-2012
Produit d'Entretien No. 10-2012

Onderhoud No. Nr. 10-2012

Glanzerhöhung
Augmentation de la brillance
Glansverhoging

stark
fort

sterk

sehr stark
très fort

heel sterk

sehr stark
très fort

heel sterk

sehr stark
très fort

heel sterk

Farbauffrischung 
Rafraîchissement des couleurs 
Kleur opfrissen

sehr stark 
très fort 

heel sterk

keine 
pas de 
geen

leicht 
facile 
licht

sehr stark 
très fort 

heel sterk

Konsistenz 
Consistance 
Consistentie

flüssig 
liquide 

vloeistof

dickflüssig 
épais 

viskeus

fest 
fixe 

firma

flüssig 
liquide 

vloeistof

Verarbeitungsart und -zeit 
Mode et temps de traitement 
Verwerkingsmethode en -tijd

manuell, 
sehr schnell und einfach

manuellement, 
très rapide et simple

handmatig, 
zeer snel en eenvoudig

manuell, schnell
manuellement, rapide

handmatig, snel

maschinell, zeitaufwendig 
mécanique, longue 

mechanisch, tijdrovend

maschinell, zeitaufwendig 
mécanique, longue 

mechanisch, tijdrovend

Einsatz mit Poliermaschine 
Utilisation avec une polisseuse 
Gebruiken met polijstmachine

nicht notwendig 
pas nécessaire 

niet noodzakelijk

nicht notwendig 
pas nécessaire 

niet noodzakelijk

notwendig 
nécessaire 

noodzakelijk

notwendig 
nécessaire 

noodzakelijk

Ergiebigkeit pro Liter 
Rendement par litre 
Opbrengst per liter

30 m² 20-30 m² 30-60 m² 15-30 m2

Wiederauftrag (abhängig von Nutzung) 
Renouvellement (dépendant du foulage) 
Herdoen (afhankelijk van het gebruik)

ca. alle 2-3 Monate 
env. tous les 2-3 mois 

ongeveer elke 2-3 maanden

ca. alle 9-12 Monate 
env. tous les 9-12 mois 

ongeveer elke 9-12 maanden

ca. alle 5-6 Monate 
env. tous les 5-6 mois 

ongeveer elke 5-6 maanden

ca. alle 12-24 Monate 
env. tous les 12-24 mois 

ongeveer elke 12-24 maanden

Schichtbildend 
Formant des couches 
Laagvormend

nein 
non 
geen

nein 
non 
geen

ja 
oui 
ja

ja 
oui 
ja

Basis 
Base 
Basis

Siliconöle 
huiles de silicone 

siliconenvloeistoffen

Siliconöle 
huiles de silicone 

siliconenvloeistoffen

Wachse 
cires 

wassen

Wachse und Kunstharz 
cires et résines synthétiques 

wassen en kunsthars

Die Vorteile des Produktes sind grau hervorgehoben. / Les avantages du produit sont surlignés en gris. / De troeven van het product zijn grijs beklemtoont.

 

AK-SHINE 
Zur sofortigen und einfachen Glanzerhöhung von Kleinflächen aus Stein im Innenbereich

Pour augmenter immédiatement et facilement la brillance des petites surfaces en pierre à l'intérieur

Voor de onmiddellijke en eenvoudige glansverbetering van kleine stenen oppervlakken binnenshuis

   O

Das Origina
l 

    in
 Sache

n Stei
n!

AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH  ·  Lechstr. 28  ·  90451 Nürnberg - Germany  
Tel. +49(0)911-642960  ·  Fax +49(0)911-644456  ·  E-mail: info@akemi.de  ·  Internet: www.akemi.com

Einsatzgebiet: Domaine d’utilisation : Gebruik:

•	 frischt Glanz und Farbe von Steinflächen (Natur-
stein und Quarzkomposit) auf

•	 ideal für Fensterbänke, Empfangstheken sowie  
für Platten und Grabmale in Steinausstellungen

•	 für feingeschliffene und polierte Kleinflächen
•	 für den Innenbereich

•	 ravive la brillance et la couleur des surfaces en 
pierre (pierre naturelle et composite de quartz)

•	 idéal pour les rebords de fenêtre, les comptoirs 
d'accueil ainsi que pour les dalles et les tombes 
dans les expositions de pierre

•	 pour les petites surfaces finement poncées et polies
•	 pour l'intérieur

•	 verfrist de glans en kleur van stenen oppervlakken 
(natuursteen en kwartscomposiet)

•	 ideaal voor vensterbanken, receptiebalies en voor 
platen en grafstenen in stenen tentoonstellingen

•	 voor fijngeslepen en gepolijste kleine oppervlakken
•	 voor gebruik binnenshuis

Wichtige Eigenschaften: Caractéristiques importantes : Belangrijke eigenschappen:

•	 einfache Anwendung 
•	 wasser- und schmutzabweisend, solange Glanz 

vorhanden
•	 CFK-frei
•	 häufige Anwendung möglich

•	 facile à utiliser 
•	 hydrofuge et anti-salissant, tant que la brillance  

est présente
•	 sans HCC
•	 utilisation fréquente possible

•	 eenvoudige toepassing 
•	 water- en vuilwerend zolang er glans aanwezig is
•	 CFRP-vrij
•	 frequent gebruik mogelijk

Gebinde	 Versandeinheit� Art.-Nr. Taille	 Unité d’emb� Réf. Verpakking	 VE� Art.-Nr.

	 750 ml Flasche	 6� 1  21  06 	 750 ml bouteille	 6� 1  21  06 	 750 ml fles	 6� 1  21  06

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand 
der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der 
Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige 
mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen 
Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche 
und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des 
Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser 
Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au 
niveau actuel de la technique de développement et d‘application de notre en-
treprise. En raison du grand nombre de facteurs d‘influence différents, ces in-
dications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique 
d‘application, ne peuvent être faites que sans garantie. L‘utilisateur est obligé 
au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en 
particulier l‘essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d‘un échan-
tillon. Notre fiche technique oit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van 
ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aan-
tal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere 
mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend 
karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te vo-
eren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onop-
vallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven  
(www.akemi.com).


